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Auditório biblioteca municipal 

 

 

Áreas 

 Plateia - 162 m2 
 Bastidores – 63 m2  
 Palco – 53 m2 
 Foyer – 48 m2 
 Galeria – 72 m2 
 Wc – 25 m2 
 Camarins – 108 m2 
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Planta de Sala 

 
 

Caraterísticas Plateia 

 192 Lugares sentados em anfiteatro (cadeiras não amovíveis) 
 Largura da zona de cadeiras junto ao palco – 12m 
 Largura da zona de cadeiras afastadas do palco – 9,8m 
 Comprimento total até ao palco – 13,8m 
 Pé direito – 6,5m (aprox.) 
 30 Lâmpadas de 150W cada uma, com a possibilidade de regulação de 

corrente 

Caraterísticas Palco 

 Configuração com ecrã 12m X 3,1m  
 Configuração sem ecrã 12m X 4,4m 
 Pé direito – 8m (aprox.) 
 2 Varas motorizadas eletrificadas com 12 tomadas cada uma 
 1 Vara motorizada para cenário ou outros equipamentos 
 1 Ecrã de recolha elétrica com tela perfurada com a medida 8,5m x 5m 

(aprox.) 
 1 Cortina de fundo preta 
 6 Pernas 
 3 Bambolinas 
 1 Pano de boca com comando duplo (cabine de projeção e palco) 
 1 Sistemas de máscaras de enquadramento de imagem (comandado apenas 

da cabine de projeção) 
 1 Tomada – sistema trifásico (5X32A) 
 6 Tomadas – sistema monofásico (16A) – em caixa de palco 
 2 Linhas telefónicas 
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 4 Linhas de rede estruturada (RJ45) 

Distribuição de áudio, vídeo e controlo entre palco e régie 

 3 Linhas XLR para áudio (3 pinos) 
 1 Linha XLR para luz (3 pinos) 
 1 Linha áudio (DCN) 
 12 Linhas áudio cinema (NTR) 
 1 Linha vídeo (VGA) 
 5 Linhas vídeo (coaxiais) 
 1 Linha sinal (RJ45) 
 2 Linhas de comando (Pano de boca e máscaras) 
 Intercomunicação via rádio 

Material Iluminação 

 2 Projetores modelo PAR 56 de 300W, com porta filtros 
 16 Projetores modelo PAR 64 de 1000W, 4 deles com porta filtros 
 6 Projetores Fresnel modelo Zenite de 1000W, 1 deles com porta filtros 
 4 Projetores de recorte de 575W de 25º a 50º, com porta filtros 
 4 Projetores de chão de 150W de halogéneo 
 3 Projetores de chão de 150W de iodetos metálicos 
 2 Projetores de chão de 250W de iodetos metálicos 
 1 Mesa de luz com 24 canais, controle via DMX 512 
 4 Dimmers de 6 canais, controle via DMX 512 com 10A por canal 

Material de áudio 

 1 Amplificador de 90W Philips SQ20 
 1 Mesa de mistura mono Bandrige Mx-8801 
 1 Mesa de mistura Soundcraft EFX 8 
 2 Colunas de 30W cada para som de conferência Philips 
 2 Colunas de som c/ respetivos tripés / RCF ART 315 A MK IV Bundle 
 1 Leitor duplo de cassetes áudio Marantz 
 1 Leitor de CD’s Philips CD618 
 1 Caixa de distribuição áudio da Palmer com 10 saídas XLR macho 
 8 Unidades delegado (microfones de conferência) Philips LBB 3550/00 
 2 Unidades delegado (microfones de conferência) Philips LBB3531/00 
 1 Unidade presidente (microfone de conferência) Philips LBB3534/00 
 1 Microfone de punho Shure PG58 
 1 Microfone de lapela AKG SR60 PT60 de 182 a 450 Mhz 
 1 Microfone Shure PGA31, pode ser usado como lapela ou headset 
 1 Gravador mp3 Zoom H1 
 4 Unidades puprite para tradução simultânea de 3 idiomas Philips 

LBB3220/10 
 20 Recetores para tradução simultânea com 7 canais infravermelhos Philips 

LB3433/00 
 1 Processador de som para cinema pro-logic Dolby CP650 com adaptador 

para projetores DCP 
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 3 Amplificadores para cinema QSC USA900 (2 x 450W cada saída) 
 1 Amplificador para cinema QSC USA1310 (2 x 650W cada saída) 
 3 Colunas de palco para cinema de 500W JBL 3677 
 8 Colunas de parede para cinema de 150W JBL 3310 
 1 Coluna de subgraves para cinema de 300W JBL 3635 

Material de projeção 

 1 Projetor digital multimédia com resolução 2048 x 1024 de 9000 Lumen Barco 
DP2K-10S alchemy 

 1 Projetor de cinema 16 /35 mm com retificador de corrente acoplado com 
saída de 45 a 85ª (Kinoton) 

 1 Leitor de BlueRay Samsung  
 1 Retroprojetor Elmo EV-450 AFPAL 
 1 Projetor de slides Elmo TVR-35h PAL 
 1 Computador portátil Toshiba Windows10 
 2 Monitores Benq de 21,5’  
 1 Spliter de sinal VGA de 4 saídas Manhttan 
 1 Conversor de sinal da marca Extron modelo DTP HDMI 4K 230 Rx; 
 1 Conversor de sinal da marca Extron modelo DTP HDMI 4K 230 Tx ; 
 1 Distribuidor/amplificador de sinal da marca Extron modelo HDMI DA4; 
 1 Adaptador wireless para monitor da marca Microsoft modelo wireless 

display adapter (tecnologia mircast). 

Material diverso 

 3 Módulos de mesa c/ 1,8m X 1m 
 4 Mesas cinzentas c/ 1,2m X 0,8m 
 6 Mesas cinzentas com rodados c/ 1m X 0,8m 
 1 Mesa castanha c/ 1m X 1,8m 
 8 Cadeiras pretas  
 45 Cadeiras Enea em propileno 
 1 Púlpito 
 1 Apontador laser 
 3 Passadeiras de linóleo c/ 12m X 1,6m (preto ou branco) 
 1 Enroladeira de película 

Acesso de carga 

A entrada é efetuada de forma autónoma pelo piso 0, com uma entrada com as 
dimensões 2m X 2m. 

Camarins 

 2 Camarins coletivos 
 Bancada  
 Espelhos 
 Cadeiras  
 Sofás 
 Armários 
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 Wc 
 Duche 

 

Foyer e galeria 

O foyer e galeria contem uma área receção com balcão e armários de apoio.  

Climatização 

 1 Unidade de climatização (plateia e palco) 
 3 Unidades de ventilação (bastidores, camarins, régie e wc’s) 
 1 Unidade de tratamento de ar (Foyer e galeria) 

  



 
 

6 
Biblioteca municipal de santa maria da feira – rider técnico
   

Sala Polivalente 
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Áreas 

 Sala - 105 m2 
 Mezanino – 56 m2  

Planta de Sala 

 Piso 0 
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 Piso 1 

 

 

Caraterísticas sala 

 Pé direito – 7m (aprox.) 
 1 Ecrã de recolha elétrica com a medida 3,5m x 3,5m (aprox.) 
 9 Tomadas – sistema monofásico (16A)  
 1 Linha telefónica 
 2 Linhas de rede estruturada (RJ45) 

Caraterísticas mezanino 

 Pé direito – 2,8m (aprox.) 
 7 Tomadas – sistema monofásico (16A)  
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Distribuição de áudio, vídeo e controlo entre sala e mezanino 

 1 Linha áudio (NTR) 
 1 Linha vídeo (VGA) 

Material Iluminação 

 20 Projetores de 26W, iluminação florescente 
 6 Projetores de 50W, com abertura de 45º 
 3 Projetores LED de 6W spotlight da Erco 

Material de áudio 

 Amplificador de 90W Philips LBB1906 
 2 Colunas de 10W cada da Philips  
 1 Leitor de CD’s Philips CD 618 
 1 Sistema de Som portátil MBA120W com microfone de punho 

Material de projeção 

 1 Projetor de vídeo com 650 ansi lumen Philips ProScreen 4600 
 1 Projetor de vídeo com 3000 ansi lumen Benq TH670 
 1 Computador portátil Toshiba Windows 7 

Material diverso 

 3 Módulos de mesa c/ 1,8m X 1m 
 4 Mesas cinzentas c/ 1,2m X 0,8m 
 6 Mesas cinzentas com rodados c/ 1m X 0,8m 
 1 Mesa castanha c/ 1m X 1,8m 
 8 Cadeiras pretas  
 50 Cadeiras Enea em propileno  
 1 Púlpito 
 1 Apontador laser 

Acesso de carga 

 A entrada é efetuada de forma autónoma pelo piso 0, com uma entrada com 
as dimensões 2m X 2m. 

Climatização 

 1 Unidade de tratamento de ar 

 


